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Međuspremnik COMFORT

slika: PSKR15

slika: PSR800/1000 mit PSKR15 und FWM35

Spremnik COMFORT PSR

Međuspremnik sa zavarenim  registrom od glatkih cijevi

■ vodoravna ploča za raslojavanje (za sprečavanje miješanja, osim                               
11PSR350)

■ priključak za električni uložak do 6 odnosno 9 kW

■ izolacija koja se može skidati
    Dodatne mogućnosti za postavljanje opreme spremne za priključivanje:

■ povratna skupina PSKR15/PSKR15HE

■ modul za svježu vodu FWM35

■ cirkulacijska crpka FWMZP (priključak na FWM)

slika: FWM35-CF

Spremnik COMFORT PSR

PSR500 555 l, visina 1960 mm, ø 820 mm, 
ø  (bez izolacije) 650 mm, solarni registar   
1,7 m2, dijagonala 2002 mm, težina oko 123 kg

1.389,-

PSR800 794 l, visina 1990 mm, ø 920 mm,   
ø  (bez izolacije) 750 mm, solarni registar 2,3  m2, 
dijagonala 2042 mm, težina oko 150 kg  

1.599,-

PSR1000 940 l, Höhe 2090 mm, ø 960 mm, 
ø (ohne Dämmung) 790 mm, Solarreg. 3,0 
m2, Kippmaß 2145 mm, Gewicht ca. 178 kg

1.699,-

Kompleti spremnika COMFORT PSR

Sastoji se od međuspremnika PSR, modula za svježu vodu FWM35, priključka 
spremnika s naboranom cijevi FWMPVS i solarne skupina u povr. vodu PSKR15. 

PSR500SET Komplet spremnika PSR500 3.700,-

PSR800SET Komplet spremnika PSR800 3.850,-

PSR1000SET Komplet spremnika PSR1000 3.950,-

br.nar.kompl.-HE Dodatno za komplete s visokoučinskom 
crpkom PSKR15-HE

160,-

Povratne skupine PSKR15/PSKR15HE

Povratne skupine PSKR15/PSKR15HE sastoje se od:
■ solarne crpke 6m odn. visokoučinske crpke sa Solar PM
■ kuglastih slavina s ugrađenom gravitacijskom kočnicom
■ solarnog sigurnosnog ventila od 6 bara
■ 2 termometra i 1 manometra
■ pokazivača protoka  1 - 13 l/min
■ odzračnog lončića
■ solarnog regulatora za 2 kruga s 4 osjetnika PT1000
■ ventila s unutarnjim navojem 3/4“, ispitne jedinice bez pražnjenja

PSKR15 Povratna skupina za površine kolektora do 
oko 20 m2, za PSR-spremnike

629,-

PSKR15HE Kao PSKR15, samo s visokoučinskom 

crpkom SOLAR PM
789,-

Modul za svježu vodu FWM
Modul za svježu  vodu FWM35 jamči pomoću protočnog načela vode  
higijenski ispravnu potrošnu toplu vodu i niske troškove zagrijavanja vode. 
Modul se postavlja izravno  na spremnik SONNENKRAFT PSR - kompaktan je i 
spreman za priključivanje.

FWM35-CF-V.3 Modul za svježu vodu za PSR500-1000, 
učinak punjenja 1,5 – 35 l/min

1.735,-

FWM35PVS Priključak spremnika s naboranom cijevi FWM35,  
za montažu na spremnik PSR500 - 1000

28,-

FWMZP Jedinica cirkulacijske crpke za FWM, s visoko- učinskom 
crpkom, termostatom i  uklopnim satom,         spremna 
za priključivanje, protočna visina maks. 1 mWS

399,-

FWMZP-ZA Priključni adapter 3/4“ unut. navoj (uklj. povratni 
ventil) za priključak vanjskih cirkulacijskih crpki
na FW-module*

53,-

FWMÜSV Prestrujni ventil DN25, za paralelno spajanje 
2 modula za svježu vodu

109,-

* Napomena: Kod ugrađenih cirkulacijskih crpki preporuča se u kućama s jednom ili dvije 
obitelji termostatsko i vremenski upravljano gašenje.

121 511

121 525

121 524

121 518

121 520

121 519

131 315

131 319

PSR800-1000  

s 6/4“ priključcima i novim 

limovima za dotok

130 339

130 302

131 115

130 415

130 145



Cjenik 2011 - sve su cijene izražene u eurima bez PDV-a26

Međuspremnik COMFORT plus

slika: PSC s SLM50, HKM i FWM35

Spremnik COMFORT plus PSC 

Međuspremnik PSC omogućava optimalnu raspodjelu topline pri punjenju i 
pražnjenju sustava zahvaljujući:

■ vodoravnoj ploči za raslojavanje (za sprečavanje miješanja)
■ okomitog izmjenjivača za slojevito punjenje
■ višeslojnoj izolaciji koja se može skinuti
■ mogućnosti priključivanja toplinskih crpki s posebnom hidraulikom
Optional steckerfertig montierbar:
■ modul za slojevito punjenje
■ modul za svježu  vodu FWM35 s cirkulacijskom  crpkom FWMZP    
11(priključak na FWM35)
■ modul za krug grijanja HKM (također s HE crpkom)
■ električni grijući uložak EHP (priključak na razinama A, B, C, D) 

slika: FWM35slika: SLM50

slika: HKMHE i HKMHE-O

Spremnik COMFORT Plus PSC

PSC800 810 l, visina 1810 mm, ø 960 mm, 
ø (bez izolacije) 790 mm,  dijagonala 1873 
mm, težina oko 100 kg

1.399,-

PSC1000 955 l, visina 2090 mm, ø 960 mm, 
ø (bez izolacije) 790 mm, dijagonala 2145 
mm, težina oko 120 kg

1.489,-

PAA Izolacijski pokrov za priključke 6/4“ među-
spremnika. Cijena po komadu

5,-

121 414

121 413

120 138

Modul za slojevito punjenje

Modul za slojevito punjenje služi za slojevito, solarno punjenje 
međuspremnika koji se sastoji od dvije razine. Izmjenjivači topline, 
primarna i zamjenska crpka, prespojni ventil i regulacija SKSC3 spojeni su 
u blokovski pogon te električni povezani. Crpke regulirane brzinom vrtnje 
u svaki trenutak omogućuju optimalni solarni učinak.

SLM50 Modul za slojevito punjenje, za površine 
kolektora do 50 m2

2.629,-

SLMPVS Komplet za priključak spremnika s 
naboranom cijevi SLM50, za montažu na 
spremnik PSC

39,-

131 202

130 300

Kompleti spremnika COMFORT plus PSC 

Sastoje se od međuspremnika PSC, modula za svježu vodu FWM35, 
modula  za slojevito punjenje SLM50 i priključka spremnika s vijčanom 
cijevi SLMPVS/FWMPVS

PSC800SET Komplet spremnika PSC800 5.700,-

PSC1000SET Komplet spremnika PSC1000 5.800,-

121 419

121 420

Modul za svježu vodu FWM
Modul za svježu vodu FWM35 jamči higijenski ispravnu potrošnu toplu vodu i 
niske troškove zagrijavanja vode.  Modul za svježu vodu postavlja se izravno na 
spremnik PSC - kompaktan je i spreman za priključivanje. 

FWM35-CFP-V.3 Modul za svježu vodu za PSC800/1000,   
učinak punjenja 1,5 – 35 l/min  

1.735,-

FWMPVS Komplet za priključak spremnika s naboranom 
cijevi za montažu na spremnik PSC800/1000

28,-

FWM70S Komplet se sastoji od 2 x FWM35,
1 x FWMÜSV, 1 x DWV25 i  
1 x FWMZP-ZA, za montažu na zid

3.700,-

Pribor FWMZP, FWMZP-ZA i FWMÜSV na stranici 27

131 113

130 073

Modul za krug grijanja HKM

Modul za krug grijanja HKM za sustave grijanja upravljane prema vremenskim 
utjecajima sastoji se od crpke, miješajućeg bloka s električnim pogonom (230
V) i regulacijom sustava grijanja SKSCHK1. HKM se može postaviti na zid ili  
priključiti na spremnik PSC.

HKM Modul za krug grijanja za sustave grijanja upravljane 
prema vremenskim utjecajima s regulacijom SKSCHK1*

835,-

HKM-O Modul za krug grijanja za sustave grijanja upravljane 
prema vremenskim utjecajima bez regulacije

519,-

HKMHE Kao HKM, ali s visokoučinskom crpkom
Alpha 2

1.035,-

HKMHE-O Kao HKMO, ali s visokoučinskom crpkom 
Alpha 2

719,-

* Napomena: Koristiti samo s regulacijom SKSC3!
   Oprema: Osjetnik  u polaznom vodu, vanjski osjetnik, vodovi V-sabirnice,      
11111111 osjetnik  spremnika

131 207

131 208

131 214

131 215

131 106

A

B

C

D

A

B

C

D
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Međuspremnik COMFORT XL

Svi spremnici tvrtke SONNENKRAFT imaju limove za raslojavanje za stabilizaciju 
temperaturnih zona (sprečavanje miješanja). Predstavljaju optimalno rješenje za 
potporu sustavu grijanja, odnosno pri primjeni modula za slojevito punjenje i 
modula za svježu vodu.

slika: PS

slika: PVS40

Paralelna montaža sa 
savitljivom cijevi za spajanje 

Spremnik COMFORT XL PS

Međuspremnik COMFORT XL PS omogućava optimalnu pohranu energije 
na visokoj temperaturnoj razini. Predstavlja optimalno rješenje za 
potporu sustavu grijanja, odnosno za primjenu s modulima za slojevito 
punjenje i svježu vodu.

PS500 530 l, visina 1765 mm, ø 825 mm, ø (bez               
izolacije) 650 mm, dijagonala 1770 mm,                                                                                                                                              
težina oko 70 kg, uklj. izolaciju koja se                                                                                                                                               
može skinuti

1.145,-

PS800 825 l, visina 1810 mm, ø 960 mm, ø (bez                
izolacije) 790 mm, dijagonala 1873 mm, 
težina oko 95 kg, uklj. izolaciju koja se                                                                                                                                               
može skinuti

1.255,-

PS1000 957 l, visina 2090 mm, ø 960 mm, ø (bez               
izolacije) 790 mm, dijagonala 2145 mm, 
težina oko 116 kg, uklj. izolaciju koja se 
može skinuti

1.325,-

PS1500 1497 l – bez izolacije, visina 2097 mm                  
(bez izolacije), ø 1000 mm, dijagonala
2135 mm, težina oko 152 kg

1.265,-

PS2000 2105 l – bez izolacije, visina 2358 mm                  
(bez izolacije), ø 1100 mm, dijagonala
2410 mm, težina oko 202 kg

1.539,-

PS3000 2835 l – bez izolacije, visina 2465 mm                   
(bez izolacije), ø 1250 mm, dijagonala 2525                                                                                                                                             
mm, težina oko 237 kg (rok isporuke 4 – 6 
tjedana)

2.149,-

PS5000 5210 l – bez izolacije, visina 2850 mm                   
(bez izolacije), ø 1600 mm, dijagonala 2950                                                                                                                                             
mm, težina oko 350 kg (rok isporuke 4 – 6 
tjedana)

4.359,-

Napomena: 2“ nastavak s vanj. navojem kod spremnika XL (PS2000 do PS5000)  

121 426

121 425

121 403

121 402

121 401

121 427

121 417

Savitljiva cijev za spajanje međuspremnika
PVS40 260 mm oplemenjeni čelik, 1 1/2“ navoj, 

uklj. spojnu nazuvicu, za spremnike PS i PSC
89,-

PVS50 520 mm metalna cijev, 2“ navoj, uklj. spojnu 
nazuvicu, za spremnike PS2000-5000

145,-

120 026

Izolacija za međuspremnik PS
Izolacija od mekane pjene s oplatom od polistirola 100 mm 

ISOW1500 Za spremnik PS 1500 l, ø 1200 mm, 
V 2150 mm

699,-

ISOW2000 Za spremnik PS 2000 l, ø 1300 mm, 
V 2410 mm

775,-

Izolacija od mekane pjene s oplatom od polistirola 120 mm

ISOW3000 Za spremnik PS 3000 l, ø 1490 mm, 
V 2515 mm

799,-

ISOW5000 Za spremnik PS 5000 l, ø 1860 mm, 
V 2920 mm

1.429,-

PAA Poklopac priključaka međuspremnika 6/4“, 
cijena po komadu

5,-

PAA50 Poklopac priključaka međuspremnika 2“, 
cijena po komadu

5,-

121 934

121 933

121 932

121 701

PS2000-5000  

s 2“ unut. navojem

120 135slika: PVS50

120 138

120 139
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Tehnika

Odabir električnog grijaćeg uloška:
Pomoću uloška snage 2,5 kW u 1,5 h može se zagrijati oko 100 l vode 
s10 na 40 °C!

Molimo Vas da obratite pozornost na propise za električne instalacije 
u pojedinoj zemlji. Električni grijaći ulošci su isključivo predviđeni za 
dodatno grijanje i vodoravnu ugradnju (ne za stalni rad).

Sp
re

m
ni

k

EL
B2

00
R2

E-
H

EL
B3

00
/4

00
/5

00
R2

E-
H

SK
L3

00
/4

00
/5

00

EL
B7

50
/1

00
0R

2E
-H

PS
50

0

PS
R3

50
/5

00

PS
R8

00
/1

00
0

PS
80

0/
10

00

PS
C8

00
/1

00
0

PS
15

00
/2

00
0

PS
30

00

PS
50

00

EHP25 x x x x x x x x x x x x

EHP45 x x x x x x x x x x x x

EHP6 x x x x x x x x

EHP9 x x x x x x

EHP

Tablica za odabir električnih grijaćih uložaka

slika: ETI

 do površine kolektora AGS VSG
 5,0 m2 25 6 
 7,5 m2 25 6
 12,5 m2 33  12
  15,0 m2 50 20
 22,5 m2 80 20
 30,0 m2 100  60

Dimenzioniranje AGS/VSG
pločasti kolektori: 

(Tablica je valjana za oko 30 m Cu22 i Δh = 5 - 15 m/dimenzije cijevi prema 
priručnicima tvrtke SONNENKRAFT)

slika: VSG

slika: AG50S-500S, 
stojeća posuda

slika: AG18S-33S

Pribor spremnika

BTM Termostat spremnika, 0 ° C do + 120 ° C 15,-

BTS Termostat spremnika, + 30 ° C do + 90 ° C  45,-

RAT Nalijegajući termostat, + 30 ° C do + 90 ° C   29,-
120 012

120 011

120 010

Električni grijaći ulošci
Električni grijaći ulošci s vijčanim navojem 6/4” treba koristiti samo za  
dodatno grijanje. Nisu predviđeni za stalni rad.

EHP25 2,5 kW, 230 V ili 400 V, 390 mm ugradbena duljina 245,-

EHP45 4,5 kW, 400 V, 470 mm ugradbena duljina 279,-

EHP6 6,0 kW, 400 V, 620 mm ugradbena duljina 299,-

EHP9 9,0 kW, 400 V, 780 mm ugradbena duljina 319,-

120 003

120 002

120 001

Odzračni lončići
ETI18 Odzračni lončić 18 mm, izolacija otporna na vrem. utjecaje 73,-

ETI22 Odzračni lončić 22 mm, izolacija otporna na vrem. utjecaje 75,-

ETI28 Odzračni lončić 28 mm, izolacija otporna na vrem. utjecaje 79,-
140 003

140 002

140 001

Predspojne posude za solarne uređaje

VSG6 Predspojna posuda 6 l, priklj. 3/4“ v. navoj 54,-

VSG12 Predspojna posuda 12 l, priklj. 3/4“ v. navoj 71,-

VSG20 Predspojna posuda 20 l, priklj. 3/4“ v. navoj 93,-

VSG60 Predspojna posuda 60 l, priklj. 3/4“ v. navoj 195,-

VSG200 Predspojna posuda 200 l, priklj. DN 40 959,-

141 318

141 315

141 316

141 317

141 319

Ekspanzijske posude

Namijenjene su za solarne te sustave grijanja i hlađenja, za najviši radni 
tlak 10 bara i temperaturu 70 oC (na membrani), s konzolom za postavlja-
nje na zid do AG25S, AG33S sa spojnicom, a od AG50S kao stojeća 
posuda

AG18S 18 l, predtlak 2,5 bar, priključak 3/4“ vanj. navoj 51,-

AG25S 25 l, predtlak 2,5 bar, priključak 3/4“ vanj. navoj 62,-

AG33S 33 l, predtlak 2,5 bar, priključak 3/4“ vanj. navoj 89,-

AG50S 50 l, predtlak 2,5 bar, priključak 3/4“ vanj. navoj 145,-

AG80S 80 l, predtlak 2,5 bar, priključak 1“ vanj. navoj 199,-

AG100S 100 l, predtlak 2,5 bar, priključak 1“ vanj. navoj 239,-

AG140S 140 l, predtlak 2,5 bar, priključak 1“ vanj. navoj 385,-

AG200S 200 l, predtlak 2,5 bar, priključak 1“ vanj. navoj 575,-

AG300S 300 l, predtlak 2,5 bar, priključak 1“ vanj. navoj 639,-

AG500S 500 l, predtlak 2,5 bar, priključak 1“ vanj. navoj 1.545,-

MAGAS-1500 Priključak na membransku ekspanzijsku posudu,  naborana cijev od 
oplemenjenog čelika, bez izolacije, L 1,5 m, priključak 3/4“ unut. navoj

35,-

KVAG20 Ventil s poklopcem 3/4“ unut. navoj, ispitna jedinica bez pražnjenja                                                                                        29,-

KVAG25 Ventil s poklopcem 1“ unut. navoj, ispitna jedinica bez pražnjenja 44,-

141 301

141 302

141 303

141 320

141 305

141 322

141 306

141 307

141 308

141 531

141 314

140 012

140 011

Pribor spremnika

120 004

slika: KVAG

slika: BTM slika: BTS slika: RAT slika: EHP
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 dimenzija cijevi Cu10 – Cu18/Cu22 Cu18 – Cu22
 veli�ina kolektora do oko 7,5/12,5 m2 do oko 25 m2

 RLGP2270 x x
 RLGZ2270 x x
 RLG-E2270 x x

Napomena: 
Za sustave čija ja visina veća od 11m dodatno se mora naručiti 
gravitacijska kočnica SKVRLG. Druga je mogućnost primjena zonskog 
ventila. 

slika: RLGZ s RLG-E2270slika: RLGP

slika: RLG-E2270slika: RLGZslika: RLGP

dodatna oprema (modeli crpki, ventili itd.) na upit
Napomena:

slika: PS3010S

slika: PSKR

Povratna skupina PSKR

Sastoji se od:  
■ solarne crpke 6 m odn. visokoučinske crpke SOLAR PM
■ kuglastih slavina s ugrađenom gravitacijskom kočnicom
■ solarnog sigurnosnog ventila od 6 bara
■ 2 termometra i 1 manometra
■ pokazivača protoka 1 do 13 l/min
■ odzračnog lončića
■ solarne regulacije za 2 kruga SKSC2 uklj. 4 osjetnika PT1000
■ za montažu na zidu odn. spremniku ELB...R2E
■ ventila s poklopcem 3/4“ u. navoj, ispitne jedinice bez pražnjenja

PSKR Povratna skupina, do oko 50 m2  površine kolektora za 
priključivanje na spremnik tipa PSK

679,-

     Kao PSKR, ali s visokoučinskom crpkom SOLAR PM PM 
i regulacijom

839,-

131 304

Povratne skupine za 1 granu s izolacijom

Sastoji se od solarne crpke, kuglaste slavine za povratni vod s ugrađenom 
gravitacijskom kočnicom, solarnog sigurnosnog ventila od 6 bara, termometra 
i manometra, 1 armature za ispiranje i punjenje, pokazivača protoka 1 - 13 l/
min, priključnog kompleta za spajanje membranske ekspanzijske posude i 
priključaka za spajanje sa steznim prstenom za Cu22 za montažu na zid.

RLGP2270 Sa solarnom crpkom ST 20/6 329,-
131 301

Povratne skupine za 2 grane s izolacijom
Sastoji se od istih dijelova kao i skupina za 1 granu, ali ima dodatno kuglastu slavinu za 
polazni vod s ugrađenom gravitacijskom kočnicom, 1 termometar i odzračni lončić.

RLGZ2270 Sa solarnom crpkom ST 20/6 389,-
131 302

Proširenje povratne skupine za 1 granu s izolacijom

Za dodatne potrošače ili 2 kolektorska polja, a može se kombinirati s RLGP 
i RLGZ; uklj. komplet za spajanje trošila.

RLG-E2270 Sa solarnom crpkom ST 20/6 RLG-E-VSK 299,-

RLG-E-VSK Spojni komplet za dva kolektorska polja 23,-

SKBRLG Gravitacijska kočnica za sustave više od 11m 27,-

ZWV20 Dvoputni motorni ventil 3/4“, zatvoren u bez 
struje (gornja slika)

75,-
130 004

131 303

130 049

130 003

Kompleti crpki

Sastoje se od cirkulacijske crpke, kuglastih slavina za crpku uklj. holendere, 
protupovratnog ventila, termometra i spojeva sa steznim prstenom za Cu22 
(odn. 3/4“ unutarnji navoj kod PS209), uklj. izolaciju.

PS2560 Komplet crpki s crpkom RS 25/4-3 299,-

PS2570 Komplet crpki s crpkom RS 25/6-3 305,-

PS209 Komplet crpki s crpkom ST 20/9 439,-

PS20TW Komplet crpki za pitku vodu s crpkom Z25/2-1 325,-

PS25TW Komplet crpki za pitku vodu s
crpkom Star Z25/6-1

335,-
131 405

131 404

131 402

131 401

131 403

Objektni moduli

Sastoje se od cirkulacijske crpke, kuglastih slavina za crpku uklj. holandere, 
protupovratnog ventila, termometra i spojeva sa steznim prstenom za Cu22  
(odn. 3/4“ unutarnji navoj kod PS209), uklj. izolaciju.

PS3010S Komplet crpki s crpkom Stratos 30/1-12 EM 1.505,-

PS30TWS Komplet crpki za pitku vodu s crpkom   
Stratos Z 30/1-12 EM

1.765,-

Sastoji se od cirkulacijske crpke, spojeva sa steznim prstenom i povratnog ventila

PS3010 Komplet crpki s crpkom TOP-S30/10 EM 999,-

131 407

131 408

131 406

Povratne skupine / Kompleti crpki

PSKRHEslika: PSKRHE 131 320
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FWM150 FWM225
stanovi u skladu s ÖNORM 70 130
snaga crpke 40 ° C 150 l/min 225 l/min
snaga crpke 55 ° C 100 l/min 150 l/min
snaga temperature prijenosa 320 kW 500 kW
istjecaj PTV - djel. opterećenje 58 – 60 ° C
istjecaj PTV - puno opterećenje 55 ° C
temperatura međuspremnika 60 – 100 ° C
povratni tok međuspremnika povratni tok u dvije zone

cjevovodi:
   potrošna voda /cirkulacija
   međuspremnika

6/4“ odn. 5/4“, oplemenjeni čelik s 
izolacijom

crpke crpka za punjenje FWM 150/225 - cirk. crpka
nazivni napon 230 V/50 Hz
primanje snage 0,29 kW/0,62 kW – 0,29 kW
maksimalno primanje el. energije 1,32 A/2,7 A – 1,32 A
nazivni broj okretaja 4800 U/min/4600 U/min – 4800 U/min

Tehnički podaci FWM

Tehnički podaci SLM

Izmjenjivači topline SLM120 SLM200
radna temperatura, prim./sek. 60 ° C – 35 ° C/29 ° C – 54 ° C 

protok, prim./sek. 0,663/0,575 kg/s 1,106/0,958 kg/s 

gubitak tlaka, prim./sek. 26 kPa/22 kPa

učinak 60 kW 100 kW

Crpke
nazivni napon 230 V/50 Hz

primanje snage, prim./sek. 0,4 kW/0,177 kW

maks. primanje el. energije, prim./sek. 2,02 A/0,85 A

maks. protočna visina, prim./sek. 113 kPa/39 kPa

slika: SLM120/SLM200

slika: FWM150/FWM225

Objektni modul za svje�u vodu FWM150/FWM225

Modul za svježu vodu jamči higijenski ispravnu potrošnu toplu vodu i 
niske troškove zagrijavanja vode. Preko jednog međuspremnika povezan 
je na struju. Higijenski ispravna topla voda za piće – uz siguran, kompaktan 
modul, koji je spreman za priključak. 

■ regulator tople vode sa zaštitom od nakupljanja kamenca
■ kratko vrijeme reakcije bez prekoračenja ili podbacivanja unaprijed                                                                                                                                        
    određene temperaturne razine
■ crpka koja je regulirana brzinom vrtnje rada te štedi struju
■ zaštita od smrzavanja zahvaljujući premosnice u solarnom krugu
■ toplinski izolirani sastavni dijelovi
■ ekonomičnost i sigurnost – nema problema s legionelom

FWM150 Modul za svježu vodu za pripremu PTV, 
V x Š x D: 750 x 1170 x 420 mm, težina  
153kg, 150 l/min, 320 kW

10.300,-

FWM225 Modul za svježu vodu za pripremu PTV, 
V x Š x D: 750 x 1170 x 420mm, težina   
175kg, 225 l/min, 500 kW

11.900,-

131 102

131 103

Objektni modul za slojevito punjenje SLM120/SLM200

Objektni moduli za slojevito punjenje tvrtke SONNENKRAFT omogućuju 
slojevito solarno punjenje velikih međuspremnika. Punjenje međuspremnika 
korisnom razinom temperature započinje već nakon kratkog vremena 
izloženosti suncu – modul je jednostavan, kompaktan i spreman za 
priključivanje. 

 ■ visoki solarni prinos zahvaljujući slojevitom punjenju međuspremnika 
■ optimalna iskorištenost sustava
■ crpka koja je regulirana brzinom vrtnje rada te štedi struju 
■ zaštita od smrzavanja zahvaljujući premosnice u solarnom krugu 
■ toplinski izolirano kućište
■ brojilo količine topline u sekundarnom krugu
■ kompaktan i spreman za priključivanje

SLM120 Modul za slojevito punjenje za površine  
kolektora oko 50 do 120 m2, 60 kW, oko 85 
kg, V x Š x D: 1150 x 780 x 430 mm

7.800,-

SLM200 Modul za slojevito punjenje za površine  
kolektora oko 120 do 200 m2, 100 kW, oko 
95 kg, V x Š x D: 1150 x 780 x 430 mm

8.300,-

131 209

131 210

Oprema za stupanj predzagrijavanja  

Oprema za stupanj predzagrijavanja (zagrijavanje vode po protočnom 
načelu u skladu sa shemom COMFORT XL2) sastoji se od sljedećih glavnih 
sastavnih dijelova modula za svježu vodu: pločastog izmjenjivača topline, 
crpke za punjenje, regulacije i ventila za reguliranje topline

FWM150VWS  Oprema za stupanj predz. 150 l/min, 320 kW na upit

FWM225VWS Oprema za stupanj predz. 225 l/min, 500 kW na upit

Objektni moduli
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slika: SKSC2slika: SKSC3

Solarna regulacija

SKSC1 Regulacija za 1 krug, 1 izlaz za razliku temperatura, 
2 ulaza osjetnika (opseg isporuke: 2 osjetnika)

189,-

SKSC2 Regulacija za 2 kruga, 2 izlaza za razliku temperatura, 
4 ulaza osjetnika, moguće birati između 9 koncepata 
rada sustava (opseg isporuke: 4 osjetnika) 

229,-

141 134

141 135

Opći pribor
SKSPT1000K Osjetnik temperature za kolektore s karakteristikom 

PT1000, Ø 5,5 mm, 27 mm, 1,5 m dužina kabla
19,-

SKSPT1000S Osjetnik temperature za kolektore s karakteristikom
PT1000, Ø 6,0 mm, 45 mm, 2,5 m dužina kabla

17,-

SKSRTH Uronska čahura, kromirana, s kabelskim priključkom, 
unutarnji promjer 6,5 mm

11,-

SBATHE Uronska čahura od oplemenjenog čelika za bazenske
osjetnike za primjenu u bazenskoj vodi s klorom

83,-

SKSRÜS Zaštita od previsokog napona za osjetnik kolektora 25,-
141 113

141 110

141 109

141 106

141 107

Mjerilo količine topline
SKSWMZ2 Brojilo količine topline, mogućnost spajanja na 

sabirnicu SKSC3, površine kolektora do oko 150 
m2, uklj. temperaturni osjetnik, uronske čahure i 
mjerač volumena SKSRV25

515,-
141 146

 SKSC1 SKSC2 SKSC3 SKSC3+

poluvodički relejni izlazi regulirani brojem okretaja   2 3 3
standardni relejni izlazi 1 
bespotencijalni standardni relejni izlazi (dodatni)     1 1
ulazi osjetnika 3 4 8 8
ulaz za osjetnik Sunčevog zračenja    1 1
impulsni ulaz za mjerač volumnog protoka    1 1
mjerenje / proračun količine topline  -/+ -/+ +/+ +/+ 

komunikacijsko sučelje sabirnice SK-V  + + + +
modul kruga grijanja (opcija)     3 3
bilježenje podataka / očitanje s računala (opcija)   + + + +
jezici D/GB D/GB            D/GB/I/F/E
funkcije zahtjeva ( T funkcija isključena)     3 3
minimalne temperature izvora topline 1 2 3 3
maksimalne temperature potrošača topline 1 2 3 3
nadtemperature izvora topline 1 2 3 3
isključenje u slučaju nužde 1 2 3 3
povratno hlađenje 1 2 3 3
zaštita od smrzavanja 1 2 3 3
zaštita od legionele    + +
dodatno grijanje / cirkulacija    + +
brojač radnih dana regulatora    + +
brojač radnih sati releja + + + +
određivanje lokalnog Sunčevog zračenja    + +
spojeni krugovi s prednosnim programom   + + +
paralelni rad releja izlaza    + +

Legenda: broj odn. (+) postoji, (-) ne postoji

Regulacija za solarne i sustave grijanja

SKSC3+ Regulacija za 3 kruga, 3 izlaza s regulacijom broja okretaja 1 
bespotencijalni izlaz, 8 ulaza osjetnika, moguće birati izm.13 
koncepata rada sustava (opseg isporuke: 6 osjetnika)

469,-

SKSCHK1 Modul za krug grijanja za regulacije SKSC3 za sustav grijanja 
upravljan prema vremenskim utjecajima (s tjednim uklopnim 
satom i prednosnim programom za pripremu tople vode, maks. 
3 kom. po regulaciji SKSC3). Uključujući osjetnik polaznog voda, 
vanjski osjetnik i osjetnik spremnika te vod V-sabirnice

325,-

SKSRTA11 Daljinski upravljač za SKSCHK1, za pomicanje krivulje 
grijanja

42,-

SKSUSB-A Adapter sučelja sabirnice V - USB uklj. softver za 
vizualizaciju

135,-

SKSGFR Fotonaponska ćelija za određivanje trenutačnog 
intenziteta sunčevog zračenja

81,-

SKSRV06 Mjerač volumnog protoka V40-06 za mjerenje količine 
topline; za površine kolektora do oko 25 m2

209,-

SKSRV25 Mjerač volumnog protoka V40-06 za mjerenje količine
topline; za površine kolektora do oko 150 m2

209,-

SKSRFRP Komplet temperaturnih osjetnika (2 osjetnika) za 
mjerenje količine topline, s uronskim čahurama

49,-

SKSRDL2 Bilježenje podataka za SKSC1, SKSC2, SKSC3, SKWMC2 i 
SKSCHK1 uklj. softvera za vizualizaciju

385,-

SKSCAM Alarmni modul za regulator SKSC1, SKSC2 i SKSC3 209,-

SKSSDC Digitalni modul za prikaz za SKSC1, SKSC2, SKSC3,  
SKSWMZ2 i SKSCHK1; vizualizacija funkcijskog                                                                                                                                      
stanja, temperatura i solarnog prinosa

245,-

SKSSD3 Smart Display zaslon za solarno upravljanje s SKSC1, 
SKSC2 i SKSC3, za pregledan prikaz temperatura 
kolektora i spremnika te solarnog prinosa

255,- 

141 105

141 137

141 170

141 112

141 116

141 115

141 114

141 140

Regulacija  

Za odabir odgovarajuće regulacije molimo Vas da koristite 
priručnik sa shemama tvrtke SONNENKRAFT.

Napomena za narudžbu:

141 148

141 147

141 149

141 171

slika: SKSSDCslika: SKSRDL2slika: SKSGFR

slika: SCAM slika: SKSSD3 slika: SKSRV06

slika: SKSC3+
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Izmjenjivači topline

Ugradnja izmjenjivača topline ispred dovoda klora kružnog toka bazena. 
Nije prikladno za aluminijske bazene kao i slanu vodu.
Pozor: Izbjegavajte pregrijavanje strane bazena! Ograničite temperaturu na 
solarnom sustavu pomoću regulatora stalne vrijednosti (55 º C) ili ugasite 
solarnu crpku preko sigurnosnog termostata (55 º C). Solarnu crpku ne 
smijete  aktivirati bez crpke bazena!

Tehnika

Padovi tlaka PWT/PWTS 

Količina protoka u l/h
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Pločasti izmjenjivači topline

Oplemenjeni čelik, lemljen, uključujući izolaciju. Uređaji s brzim protokom (HIGH 
FLOW) za solarne uređaje s povratnim vodom grijanja ili razdjelnikom sustava

PWT20 Površine kolektora do 20 m2 odn. oko 40 kW 409,-

PWT30 Površine kolektora do 30 m2 odn. oko 60 kW 449,-

PWT40 Površine kolektora do 40 m2 odn. oko 80 kW 549,-

Uređaji sa sporim protokom (Low Flow): za slojevito punjenje ili pretakanje iz 
spremnika u spremnik

PWT20S Površine kolektora do 20 m2 579,-

PWT30S Površine kolektora do 30 m2 695,-

PWT40S Površine kolektora do 50 m2 825,-

PWT50S Površine kolektora do 70 m2 1.019,-

PWT80S Površine kolektora do 120 m2 1.459,-

PWTA Priključci za pločasti izmjenjivač topline, 4 
komada, odgovaraju za Cu22 i Cu28

89,-

PWTH Držač za pločasti izmjenjivač topline za PWT20-50 47,-

141 205

141 203

141 201

141 222

141 221

141 215

141 213

141 211

141 209

141 207

Bazenski izmjenjivači topline (nije za slanu vodu)
SBS20 Komplet bazenskog izmjenjivača topline 

površine kolektora do 20 m2 , sastoji se od 
bazenskog izmjenjivača topline SBPWT20, 
kompleta crpki PS2570 i troputnog 
regulatora stalne vrijednosti DWF25

1.185,-

SBS50 Komplet bazenskog izmjenjivača topline 
površine kolektora do 50 m2 , sastoji se od 
bazenskog izmjenjivača topline SBPWT50, 
kompleta crpki PS209 i troputnog 
regulatora stalne vrijednosti DWF25

1.635,-

SBS100 Komplet bazenskog izmjenjivača topline 
površine kolektora do 100 m2, sastoji se od 
bazenskog izmjenjivača topline SBPWT100, 
kompleta crpki PS3010 i troputnog 
regulatora stalne vrijednosti DWF25

3.695,-

SBPWT20 Za površine kolektora do 20 m2 499,-

SBPWT50 Za površine kolektora do 50 m2 855,-

SBPWT100 Za površine kolektora do 100 m2 2.209,-

SBPWT-S Toplinski izmjenjivač za slanu vodu na upit

SBPWT20-ISO Izolacija za SBPWT20 125,-

SBPWT50-ISO Izolacija za  SBPWT50 125,-

SBPWT100-ISO Izolacija za  SBPWT100 135,-

SBPWTA Priključci za bazenske izmjenjivače 
topline, 2 kom, prikladna za Cu22 i 
Cu28

45,-

PWTH Držač za PWT20-50 47,-

141 217

141 401

141 403

141 219

141 708

141 218

141 220

141 709

141 226

141 222

slika: PWTSslika: PWT

60°C 54°C

primjer: LOW FLOW

solarni sustav/grijanje

35°C 29°C

50°C

primjer: HIGH FLOW

solarni sustav/grijanje

42°C 36°C

44°C 60°C

primjer: HIGH FLOW

kotao/grijanje

40°C 25°C

45°C

35°C

primjer: LOW FLOW

kotao/grijanje

24°C 22°C

24°C

 tip  visina  širina  dubina  težina  priključci
      (solarni-sekundarni)

 PWT20  358 187 125 4,7 1”- 1”
 PWT30  358 187 171 6,3 1”- 1”
 PWT40  358 187 171 7,9 1”- 1”
 PWT20S 686 185 123 6,7 1”- 1”
 PWT30S 686 185 123 8,8 1”- 1”
 PWT40S  686 185 169 12,2 1”- 1”
 PWT50S  686 185 169 15,6 1”- 1”
 PWT80S  672 168 168 22,4 1”- 1”
 SBPWT20  338 169 143 7,5 1”- 5/4”
 SBPWT50  574 169  189 16,4 1”- 5/4”

mjere uključujući izolaciju

141 404
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 Pribor 
Komplet za spajanje kolektora za postavljanje na krov (SKR500), po 2 prijelaza 1“ s unutarnjim navojem odn. ø 22

ASSKR500-16 SKR500 komplet za priključak DN 16 56,-

ASSKR500-20 SKR500 komplet za priključak DN 20 66,-

Komplet za spajanje kolektora za postavljanje u krov (IDMK), po 2 prijelaza 1“ s vanjskim navojem odn. ø 22

ASIDMK-16 IDMK komplet za priključak DN 16 56,-

ASIDMK-20 IDMK komplet za priključak DN 20 67,-

Kompleti montažnih obujmica:

EWSIDM16 4 ovalne cijevne obujmice, tipla i vijak s 
dvostrukim navojem za DN 16

12,-

EWSIDM20 4 ovalne cijevne obujmice, tipla i vijak s 
dvostrukim navojem za DN 20

13,-

Komplet spojki:

EWSIDK-16 2 spojke DN 16 - DN 16, za produljenje EWSID16 39,-

EWSIDK-20 2 spojke DN 20 - DN 20, za produljenje EWSID20 46,-

Komplet za spajanje bakrenih cijevi

ASCU16 Priključni komplet DN 16 - Cu22 (2 komada) 32,-

ASCU20 Priključni komplet DN 20 - Cu22 (2 komada) 35,-

Cijevi / dijelovi

slika: IWS100 slika: SDD

priključni komplet 
ASSKR500

kolektori

Sustav brzog priključivanja:  
Spojevi sa sustavom Easyclick 
s metalnim brtvljenjem za 
postav-ljanje bez potrebe za 
alatom

PSR spojen na ekspanzijsku posudu i 
kolektore

Vrijednosti za dimenzioniranje iz tablice osnivaju se na sljedećim vrijednostima: 30 l/m2/h, crpka 
ST 20/6, najveći stupanj, smjesa vode i koncentrata za zaštitu od smrzavanja 60/40% i 40 oC. Pri 
tome se za padove tlaka u koljenima cijevi uzima 30% vrijednosti u ravnim dijelovima, a 50 mbar 
za solarnu stanicu i spremnik.

                                    duljina kolektori  duljina kolektori  
SK500L DN 16 10 m 6 kom        DN 20 10 m 6 kom
  DN 16 15 m 5 kom DN 20 15 m 6 kom 
  DN 16 20 m 5 kom DN 20  20 m 6 kom
 
 SK500N DN 16 10 m 5 kom DN 20 10 m 6 kom
 IDMK25 DN 16 15 m 4 kom  DN 20 15 m 6 kom
  DN 16 20 m 4 kom  DN 20 20 m 5 kom
 

EWSID - najveća površina kolektora koja se može ostvariti pri serijskom 
spajanju (broj kolektora može se povećati pri paralelnom spoju).

priključni komplet za 
membransku ekspanzijsku 
posudu ASAG

slika: ASIDMK

Naborane cijevi od oplemenjenog čelika, izolirane
Naborane cijevi od oplemenjenog čelika s priključnim navojnim spojkama 1“ (unutarnji navoj)/1“ (vanjski navoj), za 
fleksibilno vođenje cijevi u unutrašnjost kuće bez potrebe za lemljenjem i za preuzimanje toplinskih dilatacija.

IWS50
Spojna savitljiva naborana cijev dužine 50 cm

29,-

IWS100
Spojna savitljiva naborana cijev dužine 100 cm

38,-

IWS300
Spojna savitljiva naborana cijev dužine 300 cm

79,-

SDD Silikonski prolazak kroz krov do ø 35 mm, čahura od 
EPDM-a s prirubnicom za pričvršćivanje na krov

35,-

141 521

141 520 

141 522

140 009

Fleksibilne cijevi od oplemenjenog čelika
Sustavi za brzo spajanje cijevi za solarne sustave u zatvorenim i na 
otvorenom prostoru. 2 naborane cijevi od oplemenjenog čelika, izolirane 
kaučukom sa strukturom od zatvorenih ćelija, uključujući osjetnički vod.

EWSID16-10 Komplet naborane savitljive cijevi od oplemenjenog 
čelika DN 16, 10 m

289,-

EWSID16-15 Komplet naborane savitljive cijevi od oplemenjenog 
čelika DN 16, 15 m

409,-

EWSID16-20 Komplet naborane savitljive cijevi od oplemenjenog 
čelika DN 16, 20 m

535,-

EWSID20-10 Komplet naborane savitljive cijevi od oplemenjenog 
čelika DN 20, 10 m

359,-

EWSID20-15 Komplet naborane savitljive cijevi od oplemenjenog 
čelika DN 20, 15 m

515,-

EWSID20-20 Komplet naborane savitljive cijevi od oplemenjenog 
čelika DN 20, 20 m

669,-

141 501

141 502

141 503

141 504

141 505

141 506

141 515

141 532

141 533

141 510

141 509

141 516

141 514

141 513

141 593

141 592

slika: ASSKR500

Primjer priključka s SKR500

Fleksibilni cjevovodi za podzemno polaganje (rok isporuke: 14 dana)

Bakrena cijev u pjeni i čvrstoj polimernoj cijevi. Cijena po metru. 

CUFLEX22 Bakrena cijev 22 mm, mogući odsječak 0-125 m, 
vanjski promjer 65 mm

46,-

CUFLEX28 Bakrena cijev 28 mm, mogući odsječak 0-125 m,  
vanjski promjer 72 mm

56,-
141 519

141 518
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Ispitni i mjerni uređaji
FSP Uređaj za ispitivanje zaštite od smrzavanja za propilengikol 129,-

PHMS Mjerne trake za pH-vrijednost između 4 i 10 
(za ispitivanje starijih sustava), 100 komada

23,-

PMM Ispitni manometar za ekspanzijsku posudu 63,-

KP Kompas s mjerilom nagiba 92,-

PP Oznaka ispitivanja (100 kom.) za ispitni kovčeg 95,-

FP Oznaka zaštite od smrzavanja (50 kom.) za ispitni kovčeg 72,-

141 601

141 602

141 603

141 616

141 617

141 604

Profesionalna oprema

FPE Crpka za punjenje s bačvicom, savitljivom cijevi i 
tlačnom crpkom, 230 V, 50 m protočne visine

619,-

PRKO-D Ispitni kovčeg za održavanje solarnih instalacija 
(uklj. ispitno izvješće i ugovor o održavanju)

359,-

TGSKR Traka za dizanje kolektora SKR500             68,-

141 606

141 605

Motorni ventili s opružnim povratom 230V
DWV20 Troputni motorni ventil 3/4“ (unutarnji navoj) 78,-

DWV25 Troputni motorni ventil 1“ (unutarnji navoj) 83,-

130 007

130 008

slika: DWF20-32slika: DMS slika: DWV

Savjet

Kod regulatora s održavanjem stalne 
vrijednosti se jednom namještena 
vrijednost (40 ° do 70 ° C) može 
regulirati. Kod podnog grijanja može 
se namjestiti maksimalna vrijednost. 
To se koristi za krugove grijanja i 
ograničavanje temperature.

Kod paralelnih polja kolektora 
mora biti ugrađen element za 
namještanje protoka. Volumni 
protok se namješta na 20 - 30 
l/m2h i mora biti jednak na 
primarnoj i sekundarnoj strani 
pločastog izmjenjivača topline.  

Zaštita od smrzavanja

Propilenglikol, neškodljiv za namirnice i biološki razgradiv, štiti od korozije. Koncentrat za 
ravne kolektore. Bijela, bistra tekućina.

FS5 5 l kanistar 37,-

FS10 10 l kanistar 69,-

FS200 200 l kanistar 1.065,-

140 004

140 005

140 021

Dijelovi

slika: FSP slika: PHMS slika: PMM

slika: KP

Tablica sredstava za zaštitu od smrzavanja za ravne i vakumske kolektore

Potrebna količina koncentrata 
pri miješanju 40% vol. sredstva 
i 60% vol. vode (do –24 ° C). 
Podaci vrijede za oko 30m i 
Cu22.

 površ. kol. FS [l]
 2,5 m2  5
 5 m2 10
 7,5 m2 15 
 10 m2 20 
 15 m2 25 
 30 m2 30 
 40 m2 35  

slika: FS

Mjerač protoka za solarne sustave
DMS20 Mjerač protoka 3/4“ (unutarnji navoj), 2 – 12 l/min, 

maks. 130 ° C  
159,-

DMS25 Mjerač protoka 1“ (unutarnji navoj), 10 – 40 l/min, 
maks. 130 ° C  

165,-

DMS20-HT Setter Bypass SD Solar HT, ventil za izjednačavanje  
krugova kolektora, 3/4‘‘ (u. navoj), 2 - 12 l/min; 
postojano pri 185 ° C stalne temperature, kratkotrajno 
do 195 ° C

199,-

DMS25-HT Setter Bypass SD Solar HT, ventil za izjednačavanje 
krugova kolektora, 1‘‘ (u. navoj), 10 - 40 l/min; postojano 
pri 185 °C stalne temperature, kratkotrajno do 195 °C

205,-

130 005

130 006

130 336

130 337

Troputni regulator za održavanje stalne temperature
Za ograničavanje temperature, s mogućnošću namještanja 40 ° C do 70 ° 
C, uklj. termički pogon i kapilarnu cijev. Ugradnja prema uputama.

DWF20 Troputni razdjelni ventil 3/4“ s termičkim pogonom 199,-

DWF25 Troputni razdjelni ventil 1“ s termičkim pogonom 219,-

DWF32 Troputni miješajući ventil 5/4“ s termičkim pogonom 535,-

130 009

130 010

130 088

slika: FPE

slika: 
PRKO

141 628

slika:  TGSKR



AUSTRIJA
SONNENKRAFT Österreich Vertriebs GmbH
Industriepark
A-9300 St. Veit/Glan
Tel.: +43 (0)4212 450 10
Fax: +43 (0)4212 450 10-377

  ce@sonnenkraft.com

www.sonnenkraft.at
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HRVATSKA
RIBARIĆ d.o.o.
Orljakovo 36e,
47282 Kamanje
Tel./fax: 047/601 095

E-mail: solar@ribaric.net www.ribaric.net




